
Видимая длинна - от 600 до 1200 мм,
 больше 1200 мм - см.лист 2
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 3 мм 
Видимый торец

 Размер зависит от длинны ТБ 

AA

Вид спереди

крепёжная рамка (не видна 
после монтажа).

Глубина камина зависит от вида ТБ:
- Алаид - 230 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 330 мм;
- Далекс, Слайдер - 360 мм.
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 154,5 мм,114,5 мм, 35,5 мм, 23,5 мм*  122 мм, 216 мм, 246мм, 250 мм** 

 3 мм 
толщина крепежной рамки 

Вид с торца

Выход торца зависит от 
толщины отделочного
материала

* Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 23,5 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 35,5 мм;
- Слайдер - 114,5 мм;
- Далекс - 154,5 мм.

** Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 122 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
- Слайдер - 250 мм;
- Далекс - 246 мм.A-A (1 : 10)

Варианты топливных блоков:
- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат;
- Слайдер;
- Далекс.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ - АРТ.002 BR (БЕЗ РАМКИ)
 

(ДЛИНА ОЧАГА ДО 1200 ММ.)
(больше 1200 мм. см. лист 2)
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Видимая длинна - от 1200 до 2300 мм (сплошной),
 больше 2300 мм - из 2 частей
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 Размер зависит от длинны ТБ 

BB

Вид спереди

крепёжная рамка (не видна 
после монтажа).

Глубина камина зависит от вида ТБ:
- Алаид - 230 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 330 мм;
- Далекс, Слайдер - 360 мм.
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 144,5 мм,104,5 мм, 25,5 мм, 13,5 мм*  122 мм, 216 мм, 246мм, 250 мм** 

 3 мм 
толщина крепежной рамки 

Вид с торца

Выход торца зависит от 
толщины отделочного
материала

* Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 13,5 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 25,5 мм;
- Слайдер - 104,5 мм;
- Далекс - 144,5 мм.

** Размер зависит от вида ТБ:
- Алаид - 122 мм;
- Марапи, Катмай, Васат - 216 мм;
- Слайдер - 250 мм;
- Далекс - 246 мм.B-B (1 : 10)

Варианты топливных блоков:
- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат;
- Слайдер;
- Далекс.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ - АРТ.002 BR (БЕЗ РАМКИ)
 

(ДЛИНА ОЧАГА БОЛЬШЕ 1200 ММ.)
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Расположение 
стекла на ТБ Слайдер

Расположение 
стекла на ТБ Далекс

Расположение стекла на вертикальных 
креплениях внутри очага возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СТЕКЛА - АРТ.002 BR (БЕЗ РАМКИ)
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